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Raport jakosci
powietrza
dla gminy Zielonki

W okresie luty 2017 - styczen 2024




Celem niniejszego raportu jest przedstawienie stanu jakosci powietrza na terenie gminy Zielonki. Raport uwzglednia analize
poszczegoblnych obszaréw gminy oraz analize zmian, ktGre nastagpity na przestrzeni ostatnich lat. Raport opisuje gtéwne zrodia
zanieczyszczen powietrza w gminie oraz dziatania podejmowane przez gmine w celu poprawy jakosci powietrza.

W ramach raportu zawarte sa:

1. zestawienia stezen pyldow zawieszonych w latach 2017 i 2023 dla catej gminy tgcznie i jej trzech rejonéw (wschodniego,
potudniowego i poétnocnego) co pozwala na zrozumienie ogolnego stanu powietrza oraz ewentualnych zmian w czasie
i przestrzeni;

2. porownanie stezen pytdbw w sezonach grzewczych 2017/2018 i 2022/2023, ktére umozliwia identyfikacje wptywu czynnikow
sezonowych i lokalnych na jakos¢ powietrza;

3. analiza zmian stezen pytow PM2,5 i PM10 w ostatnich pieciu latach, dajgca mozliwo$¢ wskazania obszaréw, ktére mogg wymagac
szczegOlnej uwagi;

4. poréwnanie najwyzszych wartosci zanieczyszczen w réznych latach, co obrazuje zmiane jakosci powietrza.




Gmina Zielonki

Dane wykorzystywane do analizy pochodzg z sieci sensorow
jakosci powietrza firmy Airly, ktére dziatajg nieprzerwanie od 2017
roku, monitorujac jego jakosé na obszarze calej gminy.

W roku 2023 sensory firmy Airly uzyskaty certyfikat MCERTS w zakresie
pomiaru pytdbw zawieszonych PM2,5 i PM10, ktéry gwarantuje jakosé
i powtarzalno$¢ pomiaréw. Kazde wyprodukowane urzadzenie
pomiarowe jest testowane i kalibrowane wzgledem referencyjnych stacji
pomiarowych (zgodnych z PN-EN 16450:2017-05), zapewniajgc
najwyzszg jakosc.




2. Ogolne informacje o gminie

Gmina Zielonki, potozona jest w wojewdédztwie matopolskim

w powiecie krakowskim.

Jej powierzchnia wynosi: 48,6 km2, na jej obszarze zameldowanych
jest 24 362 mieszkancow (stan na koniec 2023). Wiekszos$¢ terenu
gminy Zielonki znajduje sie w strefie chronionego krajobrazu, sg to:
Park  Krajobrazowy Dolinki Krakowskie, Dtubnianski Park
Krajobrazowy oraz otulina Ojcowskiego Parku Narodowego.
Po terenie gminy wytyczono 90 km szlakéw rowerowych wiodgcych
przez malowniczy, jurajski krajobraz, obok takich atrakcji jak:
pierwsze od strony Krakowa Orle Gniazdo, czyli zamek w Korzkwi,
pie¢ fortbw Twierdzy Krakéw czy zabytkowe koscioty oraz rzeki
Pradnik, Garliczka, Dtubnia, Bibiczanka. Mieszkancom stuzg liczne
tereny rekreacyjne, w kazdej miejscowosci gminy jest m.in.
ogolnodostepny plac zabaw. W gminie sg tez dwie hale sportowe:

w Zielonkach i Wegrzcach.




2. Ogolne informacje o gminie

Gmina niegdys bytfa rolniczg, a aktualnie zmienia swoj charakter na typowo podmiejski. Gtdwnym zrédtem utrzymania mieszkancow
jest praca zawodowa w sgsiednim Krakowie lub w samej gminie, poza gospodarstwem rolnym. Gmina staje sie coraz bardziej atrakcyjnym
miejscem do zamieszkania. Zielonki majg jedng z najnowoczesniejszych baz oswiatowych w Matopolsce. Sg to 4 szkoty podstawowe, w tym
trzy z przyszkolnymi basenami, do ktérych uczeszcza 2,4 tys. ucznidw. Gminna oswiata charakteryzuje sie tez bardzo wysokim poziomem
nauczania — uczniowie szkot z gminy Zielonki wedtug danych GUS od lat osiggajg najwyzsze wyniki w Matopolsce z egzamindw
zewnetrznych. Gmina Zielonki ktadzie duzy nacisk na ekologie — jest skanalizowana w ponad 93 proc., sie¢ kanalizacyjna gminy liczy ok.
260 km. Zielonki sg jedng z gmin Matopolski, ktére przeznaczajg najwieksze srodki na poprawe jakosci powietrza: wymiane nieekologicznych

piecow i dofinansowanie instalacji odnawialnych zroédet energii swoim mieszkancom.
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3. Wprowadzenie

3.1. Zrédta zanieczyszczen na terenie gminy

Glownym zrédiem zanieczyszczenia powietrza w gminie Zielonki jest tzw. niska emisja, czyli emisja
pytéw i szkodliwych gazéw na wysokosci do 40 m. Problem niskiej emisji dotyka wiekszosci gmin i miast
Polski. Zanieczyszczenia te pochodzg przede wszystkich z piecow opalanych weglem lub innymi paliwami
statymi. Pomimo zakazéw, zdarzajg sie sytuacje, ze paliwem w domowych piecach grzewczych sg odpady
komunalne, opony, $mieci, niskiej jakosci paliwa weglowe, ktére w trakcie spalania emitujg spektrum
szkodliwych substancji toksycznych i rakotworczych. Warto tutaj dodac¢, ze zrédtem zanieczyszczenia sg

wcigz dopuszczone do sprzedazy miaty weglowe, spalane w starych kottach weglowych, ktére nadal

posiadajg prawo uzytkowania zgodnie z uchwatg antysmogowa.

Podczas spalania powstajg m.in. pyty zawieszone, takie jak PM2,5 i PM10. Pyty zawieszone to mate
czgsteczki state unoszace sie w powietrzu, ich stezenie wyrazane jest w mikrogramach na metr szescienny
(ug/m3) [1]. PM2,5 oznacza, ze w pomiarze uwzgledniane sg wytgcznie te czgstki, ktdrych $rednica jest
mniejsza niz 2,5 mikrometra (um), analogicznie PM10 oznacza $rednice mniejszg od 10 ym. Im mniejsze

rozmiary pytu zawieszonego, tym dtuzej utrzymuja sie w powietrzu.

[1] Jeden mikrogram na metr sze$cienny to jedna milionowa grama na metr sze$cienny (1 pg/m3 = (1/1 000 000) g/m3)




3. Wprowadzenie

3.1. Zrédta zanieczyszczen na terenie gminy

Najmniejsze czastki PM2,5 mogg przenika¢ gteboko do uktadu oddechowego, krwi, czy nawet mézgu, przekraczajgc bariere krew-
mozg. Pyly zawieszone sg szczegdlnie niebezpieczne dla zdrowia, poniewaz mogg wzmagac alergie, astme, zapalenie ptuc oraz inne
schorzenia uktadu oddechowego. Pyty zawieszone mogg réwniez zawierac¢ toksyczne substancje chemiczne, metale ciezkie oraz inne
zanieczyszczenia (np. rakotworczy benzo-a-piren), ktére szkodzg zdrowiu, zwtaszcza gdy sg wdychane regularnie przez dtuzszy czas.

Drugim istotnym zrédiem zanieczyszczenia na terenie gminy jest emisja pochodzaca z transportu — zanieczyszczenia emitowane
w szczegolnosci przez pojazdy spalinowe oraz emisje wtdrng pytu, ktory zostaje ponownie wzbijany w powietrze z drég poprzez ruch
pojazdéw. Najbardziej szkodliwymi zanieczyszczeniami emitowanymi przez silniki spalinowe sg m.in. dwutlenek azotu (NO,) i lotne
zwigzki organiczne (LZO). Dwutlenek azotu jest gazem draznigcym drogi oddechowe, wzrost stezenia dwutlenku azotu w powietrzu
moze prowadzi¢ do nasilenia objawéw astmy, zwiekszenia ryzyka infekcji drég oddechowych oraz wystgpienia innych schorzen uktadu

oddechowego. Jest szczegdlnie niebezpieczny dla najmtodszych oséb i moze wplywaé na funkcje poznawcze u dzieci [2].

[2] https://journals.lww.com/cogbehavneurol/abstract/2020/09000/the_relationship_between_air_pollution_and.1.aspx?context=latestarticles
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3. Wprowadzenie

3.1. Zrédta zanieczyszczen na terenie gminy

Na terenie gminy Zielonki nie ma zaktadéw przemystowych, a co za tym idzie, istotnych zrédet emisji zanieczyszczen.

Na obszarze gminy Zielonki mogg réwniez wystepowac epizody podwyzszonego zanieczyszczenia z powodu migracji zanieczyszczenia
z okolicznych miast i gmin (Iwanowice, Michatowice, Skata, Wielka Wie$, czy nawet z Krakowa). Pagérkowate uksztattowanie terenu
gminy bedzie miato réwniez wplyw na zaleganie zanieczyszczen powietrza w dolinach. Normy zanieczyszczen

na takich obszarach mogg przekracza¢ dopuszczalne limity.
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4. Normy jakosci powietrza

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie pozioméw
niektorych substancji w powietrzu (Dz.U. 2012 poz. 1031, tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz. 845)

okreslone zostaty poziomy dopuszczalne dla pytéw zawieszonych i wynosza odpowiednio:

1. Pyt zawieszony PM10:
a. 40 pg/ms3 - stezenie $rednioroczne

b. 50 pg/ms3 - stezenie dobowe przekroczone nie wiecej niz 35 razy w roku

2. Pyt zawieszony PM2.5
a. 20 pg/ms3 - stezenie $rednioroczne
Wedtug Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 8 pazdziernika 2019 r. zmieniajgcego
rozporzgdzenie w sprawie poziomoéw niektdrych substancji w powietrzu:
- Poziom informowania dla pylu PM10 wynosi 100 pg/m?3 ($rednia dobowa)

- Poziom alarmowy dla pytlu PM10 wynosi 150 pg/ms3 ($rednia dobowa)

W przypadku pytow PM2,5 definiuje sie wytacznie poziom dopuszczalny zanieczyszczeh w ujeciu

rocznym i w 2018 roku wynosit 25 pg/m?3, a obecnie 20 pg/ms.




5. Dziatania gminy Zielonki realizowane w latach

2017-2023 w celu poprawy jakosci powietrza:

e  Przeprowadzono 2120 kontroli palenisk oraz pobrano 96 probek popiotu do zbadania pod kgtem palenia odpaddéw w piecach.
Natozono 71 mandatéw. Kontrole te byly prowadzone zaréwno w sezonie grzewczym, jak i poza nim, w dniach z przekroczeniem
norm jakosci powietrza, w asyscie Policji, a od 2023 roku Strazy Gminnej.

e Prowadzono edukacje ekologiczng podczas piknikdw, festynéw oraz warsztatdw w szkotach podstawowych, we wspoipracy
ze Stowarzyszeniem Rozwoju Gminy Zielonki.

e  Zrealizowano wspolng kampanie medialng wraz z gminami wspétdziatajgcymi w Stowarzyszeniu Metropolia Krakowska. Spoty
informacyjne emitowane byty w lokalnej telewizji TVP Krakow, gtownie w czasie pasma programow informacyjnych,
oraz w lokalnych rozgtosniach radiowych, takich jak Radio Krakéw czy Radio Wawa.

° Prowadzono kampanie informacyjng na stronach internetowych (zielonki.pl, eko.zielonki.pl), na profilu Facebook Gminy Zielonki

oraz w gazecie wiadomosci lokalne gminy Zielonki.
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http://zielonki.pl
http://eko.zielonki.pl

5. Dziatania gminy Zielonki realizowane w latach

2017-2023 w celu poprawy jakosci powietrza:

Wymieniono tgcznie 1050 nieekologicznych piecéw na ekologiczne, w ramach czego:

o

18 piecow weglowych na weglowe spetniajagce wymagania ekoprojektu klasa 5 w ramach
programu PONE, wspétfinansowanego z Wojewddzkim Funduszem Ochrony Srodowiska
i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

506 piecéw w ramach programu ,Ograniczenie niskiej emisji w gminie Zielonki”
wspotfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

450 piecow w ramach programu ,Ograniczenie niskiej emisji w gminie Zielonki — etap II”
wspotfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

19 piecow w ramach Lokalnego Programu Ostonowego, pomoc najubozszym mieszkancom
gminy, 100 % dofinansowania do wymiany pieca, program finansowany z budzetu gminy
przez Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej w Zielonkach.

57 piecéw w ramach programu CZYSTE POWIETRZE.

S Felii\a 1i



5. Dziatania gminy Zielonki realizowane w latach

2017-2023 w celu poprawy jakosci powietrza:

e  Zrealizowano termomodernizacje 5 duzych budynkéw uzytecznosci publicznej (3 szkoly podstawowe, budynek przedszkola
w Bibicach oraz budynek Forum Aktywnos$ci Lokalnej w Zielonkach) wraz z montazem odnawialnych zrddet energii w ramach
programu ,Poprawa efektywnosci energetycznej budynkéw uzytecznosci publicznej w gminie Zielonki” wspoétfinansowanego
z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

e Na budynkach mieszkancow zamontowano 193 instalacje fotowoltaiczne, 39 kolektorow stonecznych oraz 16 pomp ciepta.
tacznie 248 instalacji w ramach projektu "Partnerski Projekt budowy Instalacji Odnawialnych Zrédet Energii dla Gmin
Wojewddztwa Matopolskiego" wspoffinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

e  Zatrudniono dwdch Ekodoradcéw realizujgcych wytyczne programu Eko-Team oraz prowadzgcych doradztwo do programu

Czyste Powietrze. Utworzono Punkt konsultacyjno-informacyjny dla mieszkancéw programu Czyste Powietrze.

Jrairly 12



6. Monitoring jakosci powietrza na terenie

gminy Zielonki

Monitoring jakosci powietrza w gminie Zielonki
charakteryzuje sie rozbudowang siecig 32 czujnikdw,
ktére na biezgco analizujg poziom pytéw zawieszonych
PM1, PM2.5, PM10, a takze mierza temperature,
wilgotnos¢ i cisnienie atmosferyczne. System ten zostat
wprowadzony w 2017 roku i funkcjonuje bez zaktécenh
do dzis. W obrebie gminy brakuje stacji referencyjnych
wchodzgcych w skiad Panstwowego Monitoringu
Srodowiska, najblizsze stacje znajdujg sie w Krakowie
oraz w Zabierzowie. Gmina Zielonki sgsiaduje
Zz gminami lwanowice, Michatowice, Skata, Wielka Wie$
i Krakéw, wyrézniajgc sie jednoczesnie druga,
po Krakowie, najgestszg siecig monitoringu jakosci
powietrza. rozmieszczenia

Mape punktéw

pomiarowych przedstawia rysunek obok.
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6. Monitoring jakosci powietrza na terenie

gminy Zielonki

Tabela 1. Umiejscowienie 32 czujnikow Airly w gminie Zielonki

Lp. Nr Szerokosé Dlugosé

. Sotectwo
czujnika geogr. geogr.

1 155 50.102596 19.917511 Zielonki Fiotkowa potudniowy
2 206 50.108332 19.924004 Zielonki Diugopolska potudniowy
3 229 50.139077 19.926778 Garlica Murowana Garlicka potnocny
4 230 50.152096 19.919811 Garliczka Radosna potnocny
3 232 50.133579 19.905573 Trojanowice Krakowskie Przedmiescie potudniowy
6 235 50.117763 19.92077 Zielonki Krakowskie Przedmiescie potudniowy
7 237 90.115496 19.98213 Wegrzce BS wschodni
8 238 50.110831 20.015155 Batowice Karola Woijtyty wschodni
9 241 50.133024 19.973249 Bosutow Jodtowa wschodni
10 243 90.166246 19.872357 Grebynice Orlich Gniazd potnocny
11 245 50.131359 19.951436 Bibice Lipowa potudniowy
12 246 50.148238 19.95973 Bibice Graniczna potudniowy
13 247 50.127424 19.898802 Pekowice Ojcowska potudniowy
14 248 50.174945 19.877311 Grebynice Studencka pdtnocny
15 250 50.143883 19.909424 Trojanowice Widokowa potudniowy
16 251 50.118583 19.926746 Zielonki Galicyjska potudniowy
17 252 50.126232 19.954121 Bibice Tadeusza Kosciuszki potudniowy
18 254 50.145735 19.923545 Garlica Duchowna Radosna potnocny
19 258 50.128409 19.973662 Wegrzce C21 wschodni
20 267 50.126026 19.905455 Pekowice Pod Fortem potudniowy
21 393 50.118809 20.009399 Dziekanowice Stoneczna wschodni
22 492 50.172249 19.898500 Brzozéwka Krakowska potnocny
23 1092 50.156845 19.878487 Korzkiew takowa potnocny
24 3399 50.150282 19.893212 Januszowice Spacerowa potnocny
25 3623 50.11677 19.965575 Wegrzce Forteczna wschodni
26 3095 50.1167 19.91429 Zielonki Ksigdza Jana Michalika potudniowy
27 4493 50.123593 19.994082 Bosutow Krakowska wschodni
28 7725 50.149958 19.933871 Wola Zachariaszowska Swietego Floriana potnocny
29 8336 50.120482 19.972246 Wegrzce A3 wschodni
30 8471 90.173598 19.914051 Owczary Diuga 27 potnocny
31 13209 50.172680 19.915110 Owczary Diuga 72 potnocny
32 8774 50.164464 19.898826 Przybystawice Krakowska 107 pétnocny

*czujnik w Przybystawicach przy ul. Krakowskiej 107, zostat zalozony w grudniu 2023 roku, w zwigzku z tym, nie zostat ujety w analizach.
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7. Analiza danych o jakosci powietrza

7.1. Zestawienie miesiecznych stezen pytéw zawieszonych w roku kalendarzowym 2017 i 2023 dla catej gminy Zielonki

Okres analizy zanieczyszczenh obejmuje 6 ostatnich lat; wybrano kolejne miesigce catego roku kalendarzowego 2017 i 2023, z wyjatkiem
stycznia, gdzie przedstawiono dane z lat 2018/2024.

Poréwnanie $rednich stezen miesiecznych pylu PM10 dla catej gminy Zielonki przedstawiono na Rysunku 7.2. Na wykresach
przedstawiono ponadto zmiany temperatury w zaleznosci od poszczegélnych miesiecy.
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7. Analiza danych o jakosci powietrza

Rysunek 7.3 prezentuje poréwnanie srednich stezen pylu PM2,5 oraz temperatur w ujeciu miesiecznym w badanych okresach
dla catej gminy Zielonki.
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7. Analiza danych o jakosci powietrza

Na podstawie powyzszej analizy mozna wyciagna¢ nastepujace wnioski:

1. Obserwuje sie wyrazne zmniejszenie poziomu zanieczyszczenia w kazdym miesigcu roku 2023 oraz w styczniu 2024,
w poréwnaniu do analogicznych okreséw w latach 2017 i 2018.

2. Istnieje wyrazna korelacja miedzy temperaturg a stopniem zanieczyszczenia powietrza. Jest to szczegdlnie widoczne
w miesigcach jesienno-zimowych, gdy poziom pytow wzrasta, a temperatura jest niska.

3. Najwieksze spadki wartosci pytow PM10 i PM2,5 wzgledem lat 2017/2018 wystepujg zazwyczaj w listopadzie, grudniu, styczniu,
i lutym.

4. Analiza stezenia PM10 wykazata, ze w latach 2023-2024, zaden miesiac nie przekraczat $redniej wartosci 40 pg/ms3. W latach
2017/2018 miesigcami, ktore przyczyniaty sie do przekroczenia normy $redniorocznej 40 pg/m3 byly styczen, luty, marzec,
pazdziernik, listopad i grudzieh.

5. W przypadku pytdw zawieszonych PM2,5, liczba przekroczen poziomu 20 pg/m?3 jest znacznie wyzsza. Od lutego do grudnia
2023 oraz w styczniu 2024 przekroczenia stezenia 20 ug/m? wystgpity trzy razy, podczas gdy w tych samych miesigcach 2017
i 2018 roku — az osiem razy.

6. Przekroczenie w danym miesigcu wartosci normy sredniorocznej nie oznacza przekroczenia normy rocznej, oznacza to, ze dany
miesigc przyczynia sie do przekroczenia, natomiast jako$¢ powietrza w ujeciu rocznym moze by¢é w normie.

7. Zardéwno dla stezen PM10, jak i PM2,5, miesigcem 0 najwyzszym zanieczyszczeniu powietrza okazat sie luty 2017 roku.
Miesigcem ,najczystszym” byt natomiast lipiec tego samego roku.

8. Najwieksza poprawe jakosci powietrza zaobserwowano w lutym 2023 roku, kiedy to odnotowano 70% spadek stezenia
pytu PM10 w poréwnaniu z lutym 2017 roku. Podobnie byto w przypadku pytu PM2,5, gdzie réwniez w lutym zanotowano
najwiekszy spadek wartosci stezenia.
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7. Analiza danych o jakosci powietrza

7.1. Zestawienie stezen pylow zawieszonych w roku kalendarzowym 2017 i 2023 dla rejonu wschodniego

Rejon Wschodni obejmuje Batowice, Bosutow, Bolen, Dziekanowice, Wegrzce. Na terenie rejonu wschodniego gminy rozmieszczonych
jest 8 czujnikéw. Wyniki srednich wartosci stezen dla kolejnych miesiecy catego roku kalendarzowego 2017 i 2023 dla obydwu typow
zanieczyszczen (PM2.5 i PM10) przedstawiono na Rysunkach 7.4i7.5.

W przypadku stycznia zestawiono dane z lat 2018/2024.
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7. Analiza danych o jakosci powietrza

7.1. Zestawienie stezen pylow zawieszonych w roku kalendarzowym 2017 i 2023 dla rejonu wschodniego

80-
fffff Norma roczna: 20 ug/m® _5q
70- ——— Temperatura 2017/2018
—— Temperatura 2023/2024
60-

-
wu

Q

m o
E 50- E‘
g S
S 40- ‘1070
n ]
s g
230 — o T E
2007 B BN -3 F

2023 50172023 2017
10-
-0

Styczen Luty Marzec  Kwiecien Maj Czerwiec Lipiec Sierpien  Wrzesien PaZdziernik Listopad Grudzien

Rysunek 7.5. Srednie miesieczne stezenie pylu zawieszonego PM2,5 w poszczegdlnych miesigcach dla rejonu wschodniego.
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7. Analiza danych o jakosci powietrza

7.2. Zestawienie stezen pyléw zawieszonych w roku kalendarzowym 2017 i 2023 dla rejonu potudniowego

Rejon potudniowy obejmuje Zielonki, Pekowice, Bibice, Trojanowice. Na terenie rejonu potudniowego gminy rozmieszczonych jest
12 czujnikdéw. Wyniki $rednich wartosci stezen pytdw PM10 i PM2,5 dla kolejnych miesiecy catego roku kalendarzowego 2017 i 2023
dla obydwu typdw zanieczyszczen (PM2.5 i PM10) przedstawiono na Rysunkach 7.6 7.7.

W przypadku stycznia zestawiono dane z lat 2018/2024.
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7. Analiza danych o jakosci powietrza

7.2. Zestawienie stezen pyléw zawieszonych w roku kalendarzowym 2017 i 2023 dla rejonu potudniowego
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7. Analiza danych o jakosci powietrza

7.3. Zestawienie stezen pyléw zawieszonych w roku kalendarzowym 2017 i 2023 dla rejonu pétnocnego

Rejon Pdtnocny obejmuje Garlice Murowang, Garlice Duchowng, Wole Zachariaszkowska, Januszowice, Korzkiew, Grebynice, Owczary,
Brzozéwke. Na terenie rejonu poétnocnego gminy rozmieszczonych jest 12 czujnikdw. Wyniki $rednich wartosci stezen pytow PM10
i PM2,5 dla kolejnych miesiecy catego roku kalendarzowego 2017 i 2023 przedstawiono na Rysunkach 7.8 7.9.

W przypadku stycznia zestawiono dane z lat 2018/2024.
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7. Analiza danych o jakosci powietrza

7.3. Zestawienie stezen pyléw zawieszonych w roku kalendarzowym 2017 i 2023 dla rejonu pétnocnego

Jakos¢ powietrza w zestawieniach lat 2017/2018 oraz 2023/2024 w poszczegoélnych rejonach (pétnocnym, potudniowym i wschodnim)
jest bardzo zblizona i moze $wiadczy¢ o jednorodnosci zrodet zanieczyszczenia na analizowanych obszarach.
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7. Analiza danych o jakosci powietrza

7.3. Zestawienie srednich stezen dobowych pytéw zawieszonych w okresach luty 2017 — styczen 2018
oraz luty 2023 — styczen 2024 dla catej gminy Zielonki.

Poréwnanie srednich stezeh dobowych pytu PM10 w wybranych miesigcach roku 2017 i 2018 oraz 2023 i 2024 dla catej gminy Zielonki
przedstawiono na Rysunku 7.10.
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7. Analiza danych o jakosci powietrza

7.3. Zestawienie srednich stezen dobowych pytéw zawieszonych w okresach luty 2017 — styczen 2018
oraz luty 2023 — styczen 2024 dla catej gminy Zielonki.

Poréwnanie srednich stezen dobowych pylu PM2,5 w wybranych miesigcach roku 2017 i 2018 oraz 2023 i 2024 dla catej gminy Zielonki
przedstawiono na Rysunku 7.11.
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7. Analiza danych o jakosci powietrza

Na podstawie analizy przebiegéw dobowych przedstawionych na Rysunkach 7.10 i 7.11 mozna wyciagna¢ nastepujace wnioski:

1. Sredniodobowy poziom stezen pytdw zawieszonych PM10 i PM2,5 w okresie luty 2023 — styczen 2024 znaczgco sie zmniejszyt
i w zadnej godzinie w ciggu doby nie przekroczyt poziomu 40 pug/m? dla PM10 i 20 pug/m? dla PM2,5.

2. Istnieje zauwazalny trend zmian $rednich wartosci stezen mierzonych pytow zawieszonych. Poziom PM10 oraz PM2,5 jest wysoki
w godzinach wczesno-porannych oraz wieczornych i nocnych. W godzinach 8-15 poziom ten jest znaczgco nizszy, co jest najbardziej
zauwazalne w okresie luty 2017 - styczen 2018.

3. Widoczny trend jest charakterystyczny dla zanieczyszczen pochodzacych z niskiej emisji, ktéra osigga swoj pik w godzinach p6zno-
wieczornych, gdy mieszkancy zaczynajg ogrzewac¢ domy i zachodzi akumulacja smogu. Dodatkowo w godzinach wieczornych proces
mieszania sie warstw atmosfery ma mniejszg intensywnos$¢é, w poréwnaniu do godzin popotudniowych, gdy promienie stoneczne
nagrzewajg powierzchnie i wymuszajg pionowy ruch warstw atmosfery.

4. Whytgcznie w godzinach 8-15 stezenia pylu PM10 w okresie luty 2017 - styczen 2024 spadajg ponizej poziomu 20 pg/ms3.

’
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7. Analiza danych o jakosci powietrza

7.5. Zestawienie srednich stezen dobowych pytéw zawieszonych w okresach luty 2017 — styczen 2018 53 ' ‘
oraz luty 2023 — styczen 2024 dla rejonu wschodniego '

Wyniki srednich stezen dobowych w rejonie wschodnim (8 czujnikéw) dla pytéw PM10 i PM2,5 w wybranych miesigcach roku 2017 i 2018
oraz 2023 i 2024 dla przedstawiono na Rysunkach 7.12i 7.13.
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7. Analiza danych o jakosci powietrza

7.5. Zestawienie Srednich stezen dobowych pytéw zawieszonych w okresach luty 2017 — styczen 2018
oraz luty 2023 — styczen 2024 dla rejonu wschodniego
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7. Analiza danych o jakosci powietrza

7.6. Zestawienie Srednich stezen dobowych pytéw zawieszonych w okresach luty 2017 - styczen 2018
oraz luty 2023 — styczen 2024 dla rejonu potudniowego

Wyniki srednich stezen dobowych w rejonie potudniowym (12 czujnikéw) dla pytéw PM10 i PM2,5 w wybranych miesigcach roku 2017
i 2018 oraz 2023 i 2024 dla przedstawiono na Rysunkach 7.14 i 7.15.
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7. Analiza danych o jakosci powietrza

7.6. Zestawienie Srednich stezen dobowych pyléw zawieszonych w okresach luty 2017 — styczen 2018
oraz luty 2023 — styczen 2024 dla rejonu potudniowego
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7. Analiza danych o jakosci powietrza

7.7. Zestawienie srednich stezen dobowych pyléw zawieszonych w okresach luty 2017 — styczen 2018
oraz luty 2023 — styczen 2024 dla rejonu péinocnego

Wyniki srednich stezen dobowych w rejonie pétnocnym (12 czujnikow) dla pytow PM10 i PM2,5 w wybranych miesigcach roku 2017
i 2018 oraz 2023 i 2024 dla przedstawiono na Rysunkach 7.16i 7.17.
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7. Analiza danych o jakosci powietrza

7.7. Zestawienie srednich stezeh dobowych pytéw zawieszonych w okresach luty 2017 — styczen 2018
oraz luty 2023 — styczen 2024 dla rejonu péinocnego
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Rysunek 7.17. Srednie dobowe steZenie pytu zawieszonego PM2,5 w okresach luty-grudzien 2017 i styczen 2018 oraz luty-grudzien 2023
i styczen 2024 dla rejonu potnocnego.
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7. Analiza danych o jakosci powietrza

Analiza przebiegéw dobowych pozwala zaobserwowacg, ze:

poszczegolne rejony majg podobng charakterystyke, co swiadczy o wspélnych
zrodtach zanieczyszczen wystepujgcych na terenie gminy, a takze o wspdinych
procesach ich powstawania. Rejon Wschodni wypada nieznacznie lepiej
w poréwnaniu do Rejonu Potudniowego i Péinocnego, maksymalna wartosé dla
PM10 jest mniejsza od 55 pug/m3, a dla PM2,5 mniejsza od 39 pg/m3,
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7. Analiza danych o jakosci powietrza

7.8. Poréwnanie stezenia zanieczyszczen w ostatnich pieciu latach w rejonie wschodnim.

Wykresy stupkowe przedstawione w ponizszej sekcji obrazujg srednie roczne stezenia pytéw zawieszonych wyznaczone dla urzgdzen

pomiarowych w rejonie wschodnim. Zamiast numeréw czujnikdw wskazano ulice, przy ktorej czujniki zostalty zamontowane.

Tabela 7.1 prezentuje sotectwa oraz przyporzagdkowane im ulice w rejonie wschodnim.

Ulica Sotectwo

B5 Wegrzce
Karola Wojtyly Batowice
Jodtowa Bosutéw
C21 Wegrzce
Stoneczna Dziekanowice
Forteczna Wegrzce
A3 Wegrzce
Krakowska Bosutéw

Tabela 7.1. Ulice i sotectwa w rejonie wschodnim.
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7. Analiza danych o jakosci powietrza

7.8. Poréwnanie stezenia zanieczyszczen w ostatnich pieciu latach w rejonie wschodnim.

Poréwnanie $rednich stezen rocznych pylu PM10 za ostatnie 5 lat rejonie wschodnim przedstawiono na Rysunku 7.18.
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7. Analiza danych o jakosci powietrza

7.8. Poréwnanie stezenia zanieczyszczen w ostatnich pieciu latach w rejonie wschodnim.

Poréwnanie srednich stezen rocznych pytu PM2,5 za ostatnie 5 lat rejonie wschodnim przedstawiono na Rysunku 7.19.
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7. Analiza danych o jakosci powietrza

7.8. PorOdwnanie stezenia zanieczyszczen w ostatnich pieciu
latach w rejonie wschodnim.

Na podstawie powyzszej analizy danych z czujnikébw zainstalowanych
w rejonie wschodnim mozna wyciggna¢ nastepujace wnioski:

1.

W przypadku pylu PM10 notuje sie coroczny spadek poziomu
zanieczyszczen we wszystkich badanych lokalizacjach. Poczawszy od 2021
roku, nie zostat przekroczony poziom dopuszczalny roczny. W 2023 roku
$rednia warto$¢ pytlu PM10 wniosta 20 pg/ms.

Wyniki otrzymane dla parametru PM2,5 réwniez przejawiajg tendencje
spadkowe. Od roku 2022 poziom stezenia tego parametru nie przekroczyt
obowigzujgcej normy $redniorocznej, a w pieciu lokalizacjach
zaobserwowano coroczny spadek sredniej roczne;.




7. Analiza danych o jakosci powietrza

7.9. Porbéwnanie mierzonych parametrow w przeciggu ostatnich pieciu lat w poszczegdlnych lokalizacjach
rejonu potudniowego.

Niniejsza sekcja prezentuje wyniki srednich stezen rocznych pytéw PM10 i PM2,5, wyznaczone dla urzgdzen pomiarowych w
potudniowym rejonie za ostatnie 5 lat.

Tabela 7.2 prezentuje sotectwa oraz przyporzadkowane im ulice w rejonie potudniowym.

Ulica Sotectwo

Dtugopolska Zielonki
Krakowskie Przedmiescie Zielonki
Lipowa Bibice
Graniczna Bibice
Ojcowska Pekowice
Widokowa Trojanowice
Galicyjska Zielonki
Tadeusza Kosciuszki Bibice

Pod Fortem Pekowice
Fiotkowa Osiedle tokietka, Zielonki
Krakowskie Przedmiescie Trojanowice
Ksiedza Jana Michalika Zielonki
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7. Analiza danych o jakosci powietrza

7.9. Porownanie mierzonych parametréw w przeciggu ostatnich pieciu lat w poszczegélnych lokalizacjach
rejonu potudniowego.

Poréwnanie srednich stezen rocznych pylu PM10 za ostatnie 5 lat rejonie potudniowym przedstawiono na Rysunku 7.20.
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7. Analiza danych o jakosci powietrza

7.9. Porownanie mierzonych parametréw w przeciggu ostatnich pieciu lat w poszczegélnych lokalizacjach
rejonu potudniowego.

Poréwnanie $rednich stezen rocznych pylu PM2,5 za ostatnie 5 lat rejonie potudniowym przedstawiono na Rysunku 7.21.
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Rysunek 7.21. Srednioroczne stezenia pytu PM2,5 w latach 2019-2023 wyznaczone dla ulic, na ktérych rozmieszczono czujniki w rejonie
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7. Analiza danych o jakosci powietrza

7.9. Poréwnanie mierzonych parametrow w przeciggu ostatnich pieciu lat w poszczeg6lnych
lokalizacjach rejonu potudniowego.

Na podstawie powyzszej analizy danych z czujnikdw zainstalowanych w rejonie poludniowym
mozna wyciggna¢ nastepujace wnioski:

1. W przypadku pytu PM10 w wigekszo$ci monitorowanych lokalizacji zanotowano coroczny spadek
koncentracji. Tak jak to miato miejsce w rejonie wschodnim, od 2021 roku, nie zostata
przekroczona norma sSrednioroczna w zadnym punkcie pomiarowym. Na ulicy Lipowej
i Widokowej w 2020 r. zanotowano wysokie srednie wartosci stezenia pytu (dochodzgce do
70 pg/m3), co moze wynikaé ze zwiekszonej emisji wiasnie w tych lokalizacjach w tym roku.

2. Dla pytdéw zawieszonych PM2,5 w 9-ciu na 12 lokalizacji, norma $rednioroczna nie zostata
przekroczona w 2022 i 2023 roku. Zaobserwowano natomiast wzrost stezenia PM2,5 na ul.
Krakowskie Przedmiescie w 2023 r. w poréwnaniu z rokiem 2022.

3. Dla urzadzenia przy ul. Widokowa wartos¢ PM10 i PM2,5 w 2023 r. znaczaco odbiega od
pozostatych wskazan (wyniki oznaczono). Moze to byé spowodowane wyjgtkowo niskimi
stezeniami pytéw w tym okresie. Konieczna jest dalsza analiza tego punktu pomiarowego.




7. Analiza danych o jakosci powietrza

7.10. Por6wnanie mierzonych parametréw w przeciggu ostatnich pieciu lat w poszczegolnych lokalizacjach rejonu péinocnego

Niniejsza sekcja zaprezentuje wyniki $rednich stezen rocznych pytéw PM10 i PM2,5, wyznaczone dla urzadzeh pomiarowych
w pétnocnym rejonie za ostatnie 5 lat.

Tabela 7.3 prezentuje sotectwa oraz przyporzadkowane im ulice w rejonie potnocnym.

Ulica Sotectwo

Garlicka Garlica Murowana
Radosna Garliczka
Studencka Grebynice
takowa Korzkiew

Garlica Duchowna 24 Garlica Duchowna
Spacerowa Januszowice
Swietego Floriana Wola Zachariaszowska
Dtuga 27 Owczary

Diuga 72 Oweczary
Krakowska Brzozéwka

Orlich Gniazd Grebynice
Krakowska 107 Przybystawice*

*lokalizacja pomiarowa nie zostata uwzglgdniona ze wzgledu na montaz w grudniu 2023 r.
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Tabela 7.3 Ulice i sotectwa w rejonie potnocnym. et



7. Analiza danych o jakosci powietrza

7.10. Poréwnanie mierzonych parametréw w przeciggu ostatnich pieciu lat w poszczegolnych lokalizacjach rejonu péinocnego

Poréwnanie srednich stezen rocznych pylu PM10 za ostatnie 5 lat rejonie potudniowym przedstawiono na Rysunku 7.22.
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Rysunek 7.22. Srednioroczne stezenia pytu PM10 w latach 2019-2023 wyznaczone dla ulic, na ktérych rozmieszczono czujniki w rejonie
pétnocnym.
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7. Analiza danych o jakosci powietrza

7.10. Poréwnanie mierzonych parametréw w przeciggu ostatnich pieciu lat w poszczegolnych lokalizacjach rejonu péinocnego

Poréwnanie srednich stezen rocznych pylu PM2,5 za ostatnie 5 lat rejonie potudniowym przedstawiono na Rysunku 7.23.
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Rysunek 7.23. Srednioroczne stezenia pylu PM2,5 w latach 2019-2023 wyznaczone dla ulic, na ktérych rozmieszczono czujniki w rejonie
poétnocnym.
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7. Analiza danych o jakosci powietrza

7.9. Poréwnanie mierzonych parametrow w przeciggu ostatnich pieciu lat w poszczeg6lnych
lokalizacjach rejonu potudniowego.

Tak jak w przypadku analizy dla rejonu wschodniego, réwniez w rejonie pétnocnym obserwuje
sie znaczacg poprawe jakosci powietrza na przestrzeni ostatnich pieciu lat.

Zaroéwno dla PM10 jak i PM2,5 ma miejsce coroczny spadek $rednich wartosci pytéw zawieszonych.
W 2023 roku dopuszczalny poziom roczny dla obydwu rodzajow zanieczyszczeh zawsze przyjmowat
wartosci ponizej normy; w przypadku pytlu PM10 — poziom dopuszczalny roczny nie zostat przekroczony
w latach 2022 i 2023.
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7. Analiza danych o jakosci powietrza

7.11. Zestawienie najwyzszych wartosci zanieczyszczen dla PM10

Najwyzsze wartosci zanieczyszczen obliczane sg na podstawie $rednich dobowych dla danego
miesigca. Porownywane sg wyniki z stycznia 2018 i 2024 oraz dla pozostatych miesiecy, dane
w latach 2017 i 2023. Procedura wyznaczania spadkéw zanieczyszczen jest nastepujgca.

W pierwszym etapie dla kazdego miesigca od lutego do grudnia 2017 roku oraz dla stycznia
2018 r. wyszukiwana jest lokalizacja o najwyzszym $rednim dobowym stezeniu PM10 w miesigcu.
W Tabelach 2, 3, i 4 stezenie to podane jest w kolumnie Warto§¢ maksymalna w 2017 r.

W drugim kroku, dla miesiecy od lutego do grudnia 2023 roku oraz dla stycznia 2024 r.
wyznaczane jest stezenie w tej samej lokalizacji (kolumna Wartosé maksymalna w 2023 r).

Na samym koncu, na podstawie wartosci maksymalnej w 2017 i 2023 r. obliczany jest procentowy
spadek zanieczyszczenia (kolumna Spadek procentowy).

Analiza przeprowadzona jest dla kazdego rejonu gminy. Wyniki przedstawione sg w ponizszych
Tabelach 2, 3 oraz 4.
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7. Analiza danych o jakosci powietrza

7.11. Zestawienie najwyzszych wartosci zanieczyszczen dla PM10 & ' ‘

Tabela 2: Najwyzsze wartosci zanieczyszczen pytow PM10 dla wybranych lokalizacji rejonu wschodniego w poszczegdlnych miesigcach
poréwnywanych lat.

Wartosé¢ maksymalna Wartos¢ maksymalna

Zestawienie w 2017 r. [ug/m?] w 2023 r. [ug/m?] Spadek procentowy
Styczen A3 228,7 (2018 r.) 128,1 (2024r.) 44%
Luty Karola Wojtyty 238 63,1 73,5%
Marzec Cc21 185,6 49,7 73,2%
Kwiecien Karola Wojtyty 58,3 39 33,1%
Maj Karola Wojtyty 55,3 39,5 28,6%
Czerwiec Cc21 38,3 27,8 27,4%
Lipiec Stoneczna 30,4 25,4 16,4%
Sierpien Karola Woijtyly 36,8 b.d. =
Wrzesieh Jodtowa 57 31 45,6%
Pazdziernik Stoneczna 92,1 43,7 52,6%
Listopad A3 131,9 54,5 58,7%
Grudzien A3 139 92,8 33,2%
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7. Analiza danych o jakosci powietrza

7.11. Zestawienie najwyzszych wartosci zanieczyszczen dla PM10

Tabela 3: Najwyzsze wartosci zanieczyszczen pytow PM10 dla wybranych lokalizacji rejonu potudniowego w poszczegdlnych miesigcach
poréwnywanych lat.

Wartosé maksymalna
w 2017 r. [ug/m3]

Wartosé maksymalna

Zestawienie w 2023 r. [pg/m3]

Spadek procentowy

Styczen Fiotkowa 274,4 (2018 r.) 116,3 (2024 r.) 57,6%
Krakowskie

Luty Przedmiescie 249,7 b.d -
Marzec Fiotkowa 186,3 52,7 71,7%
Kwiecien Fiotkowa 76 44.5 41,4%
Maj Ojcowska 59,9 35,1 41,4%
Czerwiec Galicyjska 43 25 41,9%
Lipiec Galicyjska 33,5 21,7 35,2%
Sierpien Ks. Jana Michalika 42,3 24,8 41,4%
Wrzesien Pod Fortem 64,5 28,3 56,1%
Pazdziernik Widokowa 109,4 43 60,7%
Listopad Fiotkowa 322,9 63,8 80,2%
Grudzien Fiotkowa 195,3 89,7 54,1%
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Zestawienie

7. Analiza danych o jakosci powietrza

7.11. Zestawienie najwyzszych wartosci zanieczyszczen dla PM10

Wartos¢ maksymalna
w 2017 r. [ug/m3]

Wartos¢é maksymalna
w 2023 r. [ug/m3]

Tabela 4: Najwyzsze wartosci zanieczyszczen pytow PM10 dla wybranych lokalizacji rejonu pétnocnego w poszczegdélnych miesigcach
poréwnywanych lat.

Spadek procentowy

Styczen Radosna 248,1 (2018 r.) 113,9 (2024 r.) 54,1%
Luty Garlicka 215,4 77,8 63,9%
Marzec Garlicka 138 59,9 56,6%
Kwiecien Radosna 67,5 41,4 38,7%
Maj Radosna 62,8 37 41,1%
Czerwiec Garlicka 30,4 25,9 14,8%
Lipiec Krakowska 40,2 22,6 43,8%
Sierpien Radosna 43,3 25,5 41,1%
Wrzesien Radosna 65,5 30,4 53,6%
Pazdziernik Radosna 97,2 47,6 51%
Listopad Radosnha 177,4 57,8 67,4%
Grudzien Radosna 178,2 72,7 59,2%
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7. Analiza danych o jakosci powietrza

7.11. Zestawienie najwyzszych wartosci zanieczyszczen dla PM10

Wyniki przedstawione w Tabelach 2-4 mozna w skrécie podsumowaé nastepujgco:

1. Dla kazdego rejonu w kazdym miesigcu odnotowano spadki wartosci pytow PM10.
2. Sredni spadek PM10 dla poszczegdlnych rejondéw wynosit:
e rejon wschodni - redukcja 44%
e  rejon poétnocny — redukcja 49%
e rejon potudniowy — redukcja 78%; warto$¢ ta znaczgco odbiega od pozostatych.
Na takg sytuacje mogg mie¢ wptyw nieprzecietnie niskie stezenia PM10 i PM2,5
w roku 2023 na ul. Widokowej. Konieczna jest dalsza analiza tego punktu
pomiarowego, gdyz znaczgco odstaje od reszty urzagdzen w tym rejonie.

1. Okres najwiekszych spadkéw zanieczyszczenia wystepuje podczas miesiecy, gdy
zwieksza sie ogrzewanie w gospodarstwach domowych, co sugeruje, ze poprawa jakosci
powietrza byta skutkiem wymiany piecow na paliwo state na terenie gminy.




7. Analiza danych o jakosci powietrza

7.12. Zestawienie najwyzszych wartosci zanieczyszczen dla PM2,5

W przypadku stezen PM2,5, analiza maksymalnych zanieczyszczen oraz wyznaczanie spadkéw
realizowana jest analogicznie. Porbwnywane sg wyniki z stycznia 2018 i 2024 oraz dla pozostatych
miesiecy, dane w latach 2017 i 2023. Nastepnie stosowana jest procedura wyznaczania spadkow
zanieczyszczen. Tabele 5, 6 oraz 7 przedstawiajg wyznaczone wartosci dla wszystkich rejonéw gminy.




7. Analiza danych o jakosci powietrza

7.12. Zestawienie najwyzszych wartosci zanieczyszczen dla PM2,5 & ' ‘

Tabela 5: Najwyzsze wartosci zanieczyszczen pytow PM2,5 dla wybranych lokalizacji rejonu wschodniego w poszczegdlnych miesigcach
poréwnywanych lat.

. Wartosé maksymalna Wartosé maksymalna
Zestawienie

Spadek procentowy

w 2017 r. [ug/m3] w 2023 r. [ug/m3]
Styczen Karola Woijtyty 165,3 (2018r.) 70,2 (2024 1.) 57,5%
Luty Karola Woijtyly 169,7 53,7 68,4%
Marzec c21 129,8 38,1 70,6%
Kwiecieh Karola Woijtyty 38,0 27,2 28,4%
Maj Jodiowa 40,0 23,1 42 2%
Czerwiec Cc21 25,0 18,6 25,6%
Lipiec Stoneczna 20,3 17,2 15,3%
Sierpien Stoneczna 24,0 18,8 21, 7%
Wrzesienh Jodtowa 36,6 20,6 43, 7%
Pazdziernik Stoneczna 64,3 27,3 57,5%
Listopad A3 92,5 43,6 52,9%
Grudzien A3 98,8 76,2 22,9%
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7. Analiza danych o jakosci powietrza

7.11. Zestawienie najwyzszych wartosci zanieczyszczen dla PM2,5

Tabela 6: Najwyzsze wartosci zanieczyszczen pytow PM2,5 dla wybranych lokalizacji rejonu potudniowego w poszczegdlnych miesigcach

poréwnywanych lat.

Miesiac

Wartosé maksymalna

w 2017 r. [ug/m3]

Wartosé maksymalna

w 2023 r. [ug/m3]

Spadek procentowy

Styczen Tadeusza KoSciuszki 164,7 (2018 r.) 45,9 (2024 r.) 72,1%
Krakowskie

Luty Przedmiescie 176,6 b.d. =
Marzec Fiotkowa 130,8 42.6 67,4%
Kwiecien Galicyjska 48,0 29,3 39,0%
Maj Dtugopolska 44,3 13,7 69,1%
Czerwiec Galicyjska 25,0 17,1 31,6%
Lipiec Ks. Jana Michalika 19,7 16,3 17,3%
Sierpien Ks. Jana Michalika 24,8 17,7 28,6%

Wrzesien Pod Fortem 40,5 19,3 52,3

Pazdziernik Galicyjska 77,6 27,9 64,0%
Listopad Fiotkowa 165,3 49,5 70,1%

Grudzien Diugopolska 123,8 b.d. =
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7. Analiza danych o jakosci powietrza

7.11. Zestawienie najwyzszych wartosci zanieczyszczen dla PM2,5

Wartos¢ maksymalna

Wartos¢ maksymalna

Tabela 7: Najwyzsze wartosci zanieczyszczen pytow PM2,5 dla wybranych lokalizacji rejonu pétnocnego w poszczegdlnych miesigcach
poréwnywanych lat.

Miesiac w 2017 r. [ug/m?] w 2023 1. [ug/m?] Spadek procentowy
Styczen Garlicka 166,5 (2018 r.) 88,8 (2024 r.) 46,7%
Luty Garlicka 154,9 66,7 56,9%
Marzec Garlicka 101,1 47,4 53,1%
Kwiecien Radosna 40,1 29,6 26,2%
Maj Radosna 40,4 24,1 40,3%
Czerwiec Garlicka 20,5 18,2 11,2%
Lipiec Krakowska 32,3 15,2 52,9%

Sierpien takowa 24,5 b.d. =

Wrzesien Radosna 36,4 20,1 44,8%
Pazdziernik Radosna 64,7 8,2 87,3%
Listopad Radosna 113,9 47,5 58,3%
Grudzien Garlicka 119,2 54,6 54,2%
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7. Analiza danych o jakosci powietrza

7.11. Zestawienie najwyzszych wartosci zanieczyszczen dla PM2,5

1.

2.

1.

Dla kazdego rejonu w kazdym miesigcu odnotowano spadki wartosci pytdbw PM2,5.

Sredni spadek PM2,5 dla poszczeg6lnych rejonéw wynosi:
rejon wschodni: 42%
rejon pétnocny 48%

e rejon potudniowy: 72%; warto$¢ ta znaczgco odbiega od pozostatych. Na takg sytuacje

mogg mie¢ wptyw nieprzecietnie niskie stezenia PM10 i PM2,5 w roku 2023 przy
ul. Tadeusz Kosciuszki. Konieczna jest dalsza analiza tego punktu pomiarowego, gdyz
znaczgco odstaje od reszty urzadzen w tym rejonie.

Okres najwiekszych spadkéw zanieczyszczenia wystepuje podczas miesiecy, gdy zwieksza
sie ogrzewanie w gospodarstwach domowych.

Najbardziej zanieczyszczong lokalizacjg w gminie byta ul. Krakowskie Przedmiescie w rejonie
potudniowym. W lutym 2017 $rednie dobowe stezenie PM2,5 wyniosto tam 176,6 pg/m3. Luty
2017 roku okazat sie miesigcem o zwiekszonej emisji pytdw, gdyz réwniez w rejonie
wschodnim zanotowano wysoki poziom zanieczyszczenia powietrza. Przy ul. Karola Wojtyty
$rednio-dobowy poziom PM2,5 wyniést 169,7 pg/ms.




8. Podsumowanie

W latach 2017-2024 zaobserwowano istotng poprawe jakosci powietrza w gminie Zielonki,
co odzwierciedla sie w znaczgcym spadku stezen pytéw zawieszonych PM10 i PM2.5. Redukcja
zanieczyszczenia jest wynikiem celowych i systematycznych dziatan podjetych przez wtadze gminy,
ktore skupity sie na ograniczeniu emisji zanieczyszczen z lokalnych zrodetl. Inicjatywy takie jak
wymiana starych kottéw na paliwa state, promocja energii odnawialnej poprzez instalacje
fotowoltaiczne, termomodernizacja budynkéw, a takze programy edukacyjne skierowane do
mieszkancoéw, przyczynity sie do znaczgcej poprawy.

Analizy srednich miesiecznych, dobowych oraz rocznych stezen pytéw zawieszonych na terenie catej
gminy, jak réwniez w poszczegolnych jej rejonach, pokazujg nie tylko spadek poziomu
zanieczyszczen, ale takze ujawniajg sezonowe zmiany w ich stezeniach. Zwigzane jest to
z cyklicznymi wzrostami aktywnosci ogrzewania domowego w okresach jesienno-zimowych, co
podkresla znaczenie kontynuowania dziatan na rzecz ograniczenia emisji z niskiej emisji. Warto
réwniez podkresli¢, ze obserwowane zmiany w jakosci powietrza sa wynikiem zaréwno lokalnych
dziatan, jak i szerszych trendéw klimatycznych. Dlatego tez niezbedne jest ciggte monitorowanie
sytuacji oraz elastycznos$¢ w planowaniu i wdrazaniu nowych strategii, aby dostosowac¢ sie do
zmieniajacych sie warunkow i utrzymac pozytywna tendencje w poprawie jakosci powietrza.




Raport oraz analiza zostaty
przygotowane przez

’,J

~ X Olrly #LetsRepairTheAir

rt

Sprawdz jakos¢ powietrza na mapie:

@@
f
®

info@airly.org

www.airly.org/map




	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24
	Slide 25
	Slide 26
	Slide 27
	Slide 28
	Slide 29
	Slide 30
	Slide 31
	Slide 32
	Slide 33
	Slide 34
	Slide 35
	Slide 36
	Slide 37
	Slide 38
	Slide 39
	Slide 40
	Slide 41
	Slide 42
	Slide 43
	Slide 44
	Slide 45
	Slide 46
	Slide 47
	Slide 48
	Slide 49
	Slide 50
	Slide 51
	Slide 52
	Slide 53
	Slide 54
	Slide 55
	Slide 56
	Slide 57

